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N° Série/TAG:

Fotografia da maquina ou equipamento

Ano Fabricagao:

Data da Inspegao:

Tipo:

Sistemas de Seguranca atualmente instalados

Fontes de Energia

BOTAQ DE
EMERGENCIA

(EXEMPLO)

CALGO
MECANICO

7\

Procedimento LOTO

Outros

Elétrica Pneumatica Hidrdulica Outra | Obs.:
(EXEMPLO) (EXEMPLO) (EXEMPLO)
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CLASSIFICACAD

ALTO

HRN Geral da Maquina - Condigao atual
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Limites da Maquina e Equipamento Documentagdes Analisadas
Conforme item 5.3 da ABNT NBR IS0 12100 Documento Tipo
1 Ambiente: 1
2 Treinamento 2

Operacional:
3 Operador: 3
4 Utilizagao: 4
5 Manutengao 5
6 Vida Util: 6
7 Dimensdes: 7
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

VALOR INSIGNIF|

Gréfico de Risco/
Matriz de Risco
conforme anT B
a1212

Estimativa Risco ATUAL

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number)

Possibilidade Redugao de Risco (%)

ICANTE

%

ALTO OU BAIXO

Recomendacdes:

INSTALAGOES E DISPOSITIVOS ELETRICOS - NR-12
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number) |

Estimativa Risco ATUAL Previsao Estimativa Risco FUTURA Possibilidade Redugao de Risco (%)

VALOR INSIGNIFICANTE

Gréfico de Risco/
Matriz de Risco

Conforme ABNT NBR
181212

ALTO OU BAIXO

Consideracdes da Condigao Atual: Recomendagaoes:
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

VALOR

Gréfico de Risco/
Matriz de Risco

Estimativa Risco ATUAL

Consideracdes da Condigao Atual:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hozard Rating Number)

Possibilidade Redugao de Risco (%)

INSIGNIFICANTE

%

F

F2

ALTO OU BAIXO

Recomendagaoes:

INSTALAGOES E DISPOSITIVOS ELETRICOS - NR-12

PF,DTP,Boas,praticas,Segurancaé}/lgarialOnlir}e.indd

0 por

oyce Nfatos: 28/11/20 - Modificado em: 20 janeiro, 2021 16:41

PE DTP RBhaac rratirac Sediiranca MatorialOnline

20/01/2021 16:41:21



AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

Fotografia da maq

VALOR INSIGNIF|

- Gréfico de Risco/
Matriz de Risco
Conforme ABNT NBR
181212

Estimativa Risco ATUAL
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Metodologia HRN - (Hozard Rating Number)

ICANTE
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%

ALTO OU BAIXO
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

Fotografia da maq

VALOR INSIGNIF|

- Gréfico de Risco/
Matriz de Risco
conforme abNT B
201212

Estimativa Risco ATUAL

uina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hozard Rating Number)

ICANTE

Possibilidade Redugao de Risco (%)

%

ALTO OU BAIXO

Recomendagaoes:

DISPOSITIVOS DE PARADA E PARTIDA - NR-12
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

VALOR INSIGNIF|

- Gréfico de Risco/
Matriz de Risco
conforme abT B
201212

Estimativa Risco ATUAL

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hozard Rating Number)
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

VALOR INSIGNIF|

- Gréfico de Risco/
Matriz de Risco
conforme apNT B
201212

Estimativa Risco ATUAL
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

VALOR INSIGNIF|

- Gréfico de Risco/
Matriz de Risco
conforme apNT B
201212

Estimativa Risco ATUAL

Fotografia da maquina ou equipamento
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AVALIAGAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: I Consequéncia:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number)

Estimativa Risco ATUAL Previsao Estimativa Risco FUTURA Possibilidade Redugao de Risco (%)

Reducao de Risco:
VALOR INSIGNIFICANTE VALOR SIGNIFICATIVO %

Metodologia Grafico de Risco - Conforme ABNT NBR 14121-2

Calculo do Indi R
Gréfico de Risco/ s F

Matriz de Risco ot
Conforme ABNT NBR AL Az
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Consideragées da Condigao Atual: Recomendagoes:
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AVALIAGAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: I Consequéncia:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number)

Estimativa Risco ATUAL Previsao Estimativa Risco FUTURA Possibilidade Redugao de Risco (%)

VALOR INSIGNIFICANTE VALOR SIGNIFICATIVO %
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AVALIAGAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: I Consequéncia:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number)

Estimativa Risco ATUAL Previsao Estimativa Risco FUTURA Possibilidade Redugao de Risco (%)

Reducao de Risco:
VALOR INSIGNIFICANTE VALOR SIGNIFICATIVO %

Metodologia Grafico de Risco - Conforme ABNT NBR 14121-2

Calculo do Indi R
Gréfico de Risco/ s F

Matriz de Risco ot
Conforme ABNT NBR AL Az
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AVALIAGAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: I Consequéncia:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number)

Estimativa Risco ATUAL Previsao Estimativa Risco FUTURA Possibilidade Redugao de Risco (%)

Reducao de Risco:
VALOR INSIGNIFICANTE VALOR SIGNIFICATIVO %

Metodologia Grafico de Risco - Conforme ABNT NBR 14121-2

Calculo do Indi R
Gréfico de Risco/ s F
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AVALIAGAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: I Consequéncia:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number)

Estimativa Risco ATUAL Previsao Estimativa Risco FUTURA Possibilidade Redugao de Risco (%)

Reducao de Risco:
VALOR INSIGNIFICANTE VALOR SIGNIFICATIVO %

Metodologia Grafico de Risco - Conforme ABNT NBR 14121-2

Calculo do Indi R
Gréfico de Risco/ s F

Matriz de Risco ot
Conforme ABNT NBR AL Az
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AVALIACAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: Consequéncia:

VALOR INSIGNIF|

Gréfico de Risco/
Matriz de Risco

Estimativa Risco ATUAL

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hozard Rating Number)
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AVALIAGAO DE RISCO

Conforme ABNT NBR 12100
Perigo: Atividade:
Localizagdo: Subtarefa:
Tipo: I Consequéncia:

Fotografia da maquina ou equipamento

Metodologia HRN - (Hazard Rating Number)

Estimativa Risco ATUAL Previsao Estimativa Risco FUTURA Possibilidade Redugao de Risco (%)

Reducao de Risco:
VALOR INSIGNIFICANTE VALOR SIGNIFICATIVO 76%

Metodologia Grafico de Risco - Conforme ABNT NBR 14121-2

Calculo do Indi R
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OUTRAS OBSERVAGOES:
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A NORMA NR 12
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Topicos

@ Visao geral da norma

@ Etapas de adequacao a NR 12

+ Perigo e risco
% Apreciacdo de riscos

% Redugao de riscos e sistemas de seguranga

NR 12

“Esta Norma Regulamentadora - NR e seus anexos definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecao para resguardar a satde e a inte-
gridade fisica dos trabalhadores e estabelece requisitos minimos para a prevengao
de acidentes e doengas do trabalho nas fases de projeto e de utilizagao de maquinas
e equipamentos, e ainda a sua fabricagao, importagao, comercializagao, exposi¢ao
e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdémicas, sem prejuizo da
observancia do disposto nas demais NRs aprovadas pela Portaria MTb n.? 3.214,
de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais
aplicaveis e, na auséncia ou omissao destas, opcionalmente, nas normas europeias

tipo “C” harmonizadas.”

@ 12.1.1.1 Entende-se como fase de utiliza¢do o transporte, montagem, ins-
talacdo, ajuste, operagao, limpeza, manutengao, inspegao, desativagao e

desmonte da maquina ou equipamento.

@ 12.1.11 As maquinas nacionais ou importadas fabricadas de acordo com
a NBR ISO 13849, Partes 1 e 2, sao consideradas em conformidade com
os requisitos de seguranca previstos nesta NR, com relagao as partes de

sistemas de comando relacionadas a seguranga.

@ 12.1.12 Os sistemas roboticos que obedecam as prescricdes das normas
ABNT ISO 10218- 1, ABNT ISO 10218-2, da ISO/TS 15066 e demais normas

técnicas oficiais ou, na auséncia ou omissao destas, nas normas interna-
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cionais aplicaveis, estdo em conformidade com os requisitos de seguranca
previstos nessa NR.

Etapas para adequacao a NR 12

Elaboragdo da relacdo de maquinas e equipamentos
Apreciacgdo de riscos

v

Cronograma de adequacio

Y
Determinacgdo das medidas para redugéo de risco
Projetos elétricos, mecanicos, etc.

S

Sistemas de seguranca

NN N O

Y
Implantacdo
Y

— Validagdo

o

=

=2
L

NN N NN AN/

Etapas para adequagao de maquinas a NR 12 - ronte: 0 auror

PF,DTP,Boas,praticas,SegurancaqMat(CalriaIOnli e.indd
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Relacao de maquinas e equipamentos

Conforme o item 12.18.1 da NR 12, o empregador deve manter a disposicao da
Auditoria Fiscal do Trabalho uma relacao atualizada das maquinas e equipamen-
tos. Dessa forma, ndo € mais necessario que um profissional qualificado ou legal-
mente habilitado elabore um documento contendo as caracteristicas do maquina-
rio (ou seja, o inventario), com a identificagao por tipo, capacidade, sistemas de

seguranga etc.

Relagao de maquinas e equipamentos
Empresa:

Endereco:

CNPJ:

Inscricao estadual:

CNAE:

Data:
Responsavel:

Nome da maquina ou equipamento:

Tipo de maquina ou equipamento / Funcao:
Fabricante:

Modelo:

Ano de fabricacao:

Importador:

Foto:

Quadro 1: Exemplo de relagao de maquinas e equipamentos - FonTe: 0 AUToR
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Perigo e Risco

@ Perigo é uma fonte, agente ou situagao que pode causar dano (lesdo ou
doenga). Sao exemplos de perigos: serra, superficie aquecida, produto qui-

mico, etc.

@ Risco é probabilidade estatistica, ou seja, a chance de um dano ocorrer. O

risco é associado a exposigao ao perigo.

% Orisco pode ser controlado se o perigo for eliminado ou se a exposi-

¢ao ao perigo for reduzida.

Apreciacao de riscos

@ De acordo com a norma ABNT NBR ISO 12100:2013, apreciagao de risco
€ o processo completo composto pela andlise de riscos e a avaliagao de

riscos.

&

Estimativa de risco: é a definicao da provavel gravidade de um dano e a

probabilidade de sua ocorréncia

&

Analise de risco: é a combinagao da especificagao dos limites da maquina,

identificagao de perigos e estimativa de riscos.

<

Avaliagao de risco: é o julgamento com base na analise de risco, do quanto

0s objetivos de redugao de risco foram atingidos.

&

Apreciacao do risco: é o processo completo que compreende a andlise de

risco e a avaliagao de risco.

<

A apreciagdo de riscos é um processo que permite, de forma sistematica,

analisar e avaliar os riscos associados a uma determinada maquina.

<&

Ela deve ser composta pelas seguintes etapas:

a) Determinagao dos limites da maquina, considerando seu uso devido, bem

como quaisquer formas de mau uso razoavelmente previsiveis;

PF,DTP,Boas,praticas,Segurancacl\lflgtariaIOnli e.indd 20/01/2021 16:41:30
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b) Identificagdo dos perigos e situagdes perigosas associadas;
) Estimativa do risco para cada perigo ou situacio perigosa;

d) Avaliagdo do risco e tomada de decisdo quanto a necessidade de redugao de

riscos;
e) Eliminagdo do perigo ou redugéo de risco associado ao perigo por meio de

medidas de protecao.

@ As etapas de a) até d) compdem o processo de apreciacao de riscos, en-

quanto a etapa e) € referente ao processo de reducao de riscos.

Inicio

Determinacdo dos limites da maquina

/Lm
LU S

Identificacdo do perigo

Estimativa do risco

.
.
(

Analise e
reducdo de risco

A maquina é
segura?

Figura 2

Representacao do processo de apreciagao de riscos. - FonTe: 0 AuToR
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@ Assume-se que, quando presente em uma maquina, um perigo ird em
algum momento ocasionar um dano se as medidas de prote¢ao ou outras

medidas ndo forem implementadas. Sao exemplos de perigos:

% A aproximagao de um elemento mdvel a uma parte fixa que pode oca-

sionar esmagamentos;
% O corte de pecas que pode ocasionar mutilagdes;

% Os arcos elétricos que podem ocasionar queimaduras.

HRN

@ A metodologia de estimativa de risco HRN fornece uma ampla gama de
gradagoes de risco e é adequada para a priorizagdo de ag¢des. Para quan-
tificar os riscos essa metodologia considera a severidade do dano, a fre-
quéncia de exposi¢ao do operador ao perigo, a probabilidade de ocorrén-
cia do dano em fungao da exposicao e o nimero de pessoas expostas ao
perigo.

@ Essa metodologia baseia-se nos passos logicos para a apreciagao de riscos
apresentados nas normas técnicas NBR ISO 12100:2013 — Seguranca de
maquinas — Principios gerais de projeto — Aprecia¢ao e reducao de riscos e
a ISO 14121-1:2007 — Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles.

Nimero de pessoas envolvidas (NP)

1 1-2 pessoas

2 3-7 pessoas

4 8-15 pessoas

8 16-20 pessoas

12 Mais de 20 pessoas

Quadro 2: Nimero de pessoas envolvidas - Fote: o autor
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05
1
15
25
4
5

Frequéncia de exposigao (FE)

Anualmente
Mensalmente
Semanalmente
Diariamente

Por hora
Constantemente

Quadro 3: Frequéncia de exposi¢ao - ronte: 0 autor

0,03
1
2
5
8
10
15

Probabilidade de exposicao (P0)

Quase impossivel
Altamente improvavel
Improvével

Alguma chance
Provavel

Muito provavel
Certeza

Quadro 4: Probabilidade de exposigao - ronte: 0 autor

01
05
1
2
4
8
10
12
15

Grau maximo de lesao (GPL)

Arranhao, pequeno hematoma, escoriacoes

Dilaceracao, corte, enfermidade leve

Fratura leve de 0ssos, dedos

Fratura grave de 0ss0s, mao, braco, perna

Perda de um ou dois dedos das maos /pés

Amputagao de mao/perna, perda parcial da visao ou audicao
Amputacao das duas maos/pernas, perda parcial da visao ou audicao
Enfermidade permanente ou critica

Morte

Quadro 5: Grau maximo de lesao - ronte: 0 auTor
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O Numero de Risco (NR) é dado pela férmula:

Grau de risco
0-1

2-5

6-15

16-50

51-100
101-500

Maior do que 500

NR =GPL x FE x PO x NP

Classificacao
Aceitavel
Muito baixo
Baixo
Significativo
Alto

Muito alto
Extremo

Acao recomendada
Risco é aceitavel
Até 1ano

Até 3 meses

Até 1més

Até 1semana

Até 1dia

Imediato

Quadro 6: Acoes recomendadas conforme o grau de risco - FonTe: 0 AUTOR

Analise de riscos

@ A analise de riscos baseada na norma ABNT NBR 14153:2013 — Seguranca

de maquinas — Partes de sistemas de comando relacionadas a seguranca

—Principios gerais para projeto — visa determinar a categoria dos disposi-

tivos de seguranga que sao necessarios para preservar a integridade fisica

dos profissionais que interagem com méaquinas. A ABNT NBR 14153:2013

equivale a norma EN 954-1 — Safety of machinery — Safety related parts of con-

trol systems, que foi substituida pela norma internacional ISO 13849-1.
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Categoria

@ A categoria € a classificagdo das partes de um sistema de comando que sao
relacionadas a seguranga, com respeito a sua resisténcia a defeitos e seu
subsequente comportamento na condigao de defeito, que € alcancada pela
combinagao e interligacdo das partes e/ou por sua confiabilidade. Existem

cinco categorias—B, 1, 2, 3 e 4.

% Quanto maior o risco, maiores as exigéncias a sistemas de comando.

Determinacao da categoria: parametros

Severidade do ferimento (S)
1 Ferimento leve (normalmente reversivel)
2 Ferimento sério (normalmente irreversivel), incluindo morte

Quadro 7: Severidade do ferimento - ronte: 0 auTor

Frequéncia ou tempo de perigo (F)
1 Raro a relativamente frequente e/baixo tempo de exposi¢ao
2 Frequente a continuo e/ou tempo de exposi¢ao longo

Quadro 8: Frequéncia ou tempo de perigo - Fonte:0auor

Possibilidade de evitar o perigo (P)
1 Possivel sob condicoes especificas
2 Quase nunca possivel

Quadro 9: Possibilidade de evitar o perigo - ronte: 0 uTor

PF,DTP,Boas,praticas,Seguranca,MateriaIOnIin]eo.indd 20/01/2021 16:41:31

Criado por Joyce Matos: 28/11/20 - Modificado em: 20 janeiro, 2021 16:41

PE DTP RBhaac rratirac Sediiranca MaterialOnline



Determinacao da categoria de acordo com a
norma ABNT NBR NM 14153

Categorias
Bl 1 ‘ 2 | 3 | 4
” + @000

Ponto de partida P1
pa E1 N 1 Jole)
—= @ P2

s - 900

P1

F2 « 9O
P2 e o o @

A

'

1

Legenda

Categoria preferencial recomendada

Medidas que podem ser superdimensionadas para o risco relevante

cO®

Categoria que requer medidas adicionais, pois o sistema ndo esta seguro

Figura 3

Metodologia para determinagao a categoria de acordo com a norma ABNT
NBR NM 14153. - FONTE: ADAPTADD DA NORMA ABNT NBR Nit 14153,

Medidas de protecao

@ 12.1.7 O empregador deve adotar medidas de protegao para o trabalho em
maquinas e equipamentos, capazes de resguardar a satde e a integridade

fisica dos trabalhadores.

@ 12.1.8. Sao consideradas medidas de protecao a ser adotadas nessa ordem
de prioridade:

a) medidas de protegao coletiva;

b) medidas administrativas ou de organizagio do trabalho; e

c) medidas de protecio individual.
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Medidas de para reducao dos riscos

@ Quando riscos baixos sao identificados devem ser adotados os
Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados e devem ser rea-
lizados treinamentos com os trabalhadores. Caso o risco seja alto devem

ser instalados sistemas de seguranca.

@ A etapa de redugao de riscos inclui a escolha dos sistemas de seguranca
que devem ser instalados com o objetivo de prevenir acidentes durante a
interagao de trabalhadores com maquinas e equipamentos. Os sistemas de
seguranga podem ser de trés tipos — protegOes fixas, prote¢des moveis e

medidas administrativas.

@ A defini¢ao dos sistemas de seguranca a serem utilizados é resultado de
uma analise técnica que avalia as caracteristicas das maquinas e equipa-
mentos instalados, o ambiente onde estao instalados, o tipo de processo,
os tipos de materiais utilizados, o sistema de manutencao requerida e ci-
clo de trabalho.

Sistemas de seguranca

Protecoes fixas

@ Sao elementos projetados para garantir seguranga por meio de barreira
fisica mantida permanentemente em sua posigao, por dispositivos meca-

nicos que somente podem ser removidos através do uso de ferramentas.
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Figura 4

Protecoes fixas - ronte: 0 autor

Sistemas de seguranca

Protecoes moveis

[@ Sao elementos que podem ser abertos sem o uso de ferramentas espe-
cificas, normalmente caracterizadas por portas, tampas, etc. fixadas por

dispositivos mecanicos na estrutura da maquina ou préximo a ela.

@ Devem possuir dispositivo de intertravamento com bloqueio quando sua

abertura possibilitar o acesso a zona e perigo antes da eliminagao do risco.

% Os dispositivos de intertravamento deverao ser monitorados por relé

de seguranca ou CLP de seguranca.
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Figurab

Protecao movel - ronte: 0 autor

Controlador logico programavel de seguranca

@ Tem como fungao controlar e checar, de modo redundante, os sinais elétri-

cos de comando de uma maquina, inibindo seu funcionamento no even-
tual aparecimento de falhas.

©

O software instalado devera garantir a sua eficdcia, de forma a reduzir ao
minimo a possibilidade de erros provenientes de falha humana em seu
projeto. Ele deve, ainda, possuir sistema de verificacao de conformidade,
a fim de evitar o comprometimento de qualquer fungao relativa a segu-

rang¢a, bem como nao permitir alteragdo do software basico pelo usuario.

Intertravamento

@ Sao sistemas elétricos ou eletronicos, que detectam uma condi¢ao anor-

©

mal do processo e respondem com uma agao de prevencao.

Em muitos casos essa agao de prevengao consiste no nao funcionamento

da maquina sem que todos os itens de seguranga estejam acionados e ope-

rantes, ou ainda na interrupgao de seu funcionamento (ou parte dele) se
algo nao estiver conforme.
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@ Um exemplo de sistema de intertravamento sao as chaves de seguranca
com bloqueio intertravadas instaladas em algumas maquinas. Elas tem a
funcao de atuar no momento em que ocorrer uma anormalidade no fun-
cionamento do equipamento, como por exemplo, a abertura de uma das
portas que dao acesso as partes mdveis e perigosas, quando as mesmas

entram em emergéncia automaticamente.

Comando bimanual

@ Este dispositivo exige a utilizagao simultanea das duas maos do operador
para o acionamento da maquina, garantindo assim que suas maos nao
estardo na drea de risco. Para que a maquina funcione é necessario pres-
sionar os dois botdes simultaneamente com defasagem de tempo de até
0,5s.

@ Os comandos bimanuais devem ser ergondmicos e robustos e possuir au-
toteste, sendo monitorados por CLP ou relé de seguranca. A interrupcao

de um dos comandos bimanuais resultard em sua parada instantanea.

@ A burla do efeito de protegao do dispositivo de comando bimanual deve

ser dificultada por meio de distanciamento e barreiras entre os botdes.

Cortina de luz

(@ Consiste de um transmissor, um receptor e um sistema de controle. O
campo de atuagao dos sensores € formado por multiplos transmissores e

receptores de fachos individuais.

@ Para cada conjunto de transmissores e receptores ativados, caso o receptor
nao receba o feixe luminoso de infravermelho do transmissor, é gerado

um sinal de falha.

@ A altura da cortina nao deve permitir o acesso a area de risco e seus dois
canais de saida sao ligados ao CLP de seguranga. A mesma deve ser po-

sicionada a uma distancia segura da zona de risco, levando em conta a
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velocidade de aproximagao da mao ou outra parte do corpo, o tempo total
de parada da maquina, o tempo de resposta da propria cortina de luz e a
sua capacidade de deteccao, como por exemplo, 14mm para deteccao de
dedos

Scanner

@ Constitui uma opgao de prote¢do periférica para identificar o ingresso
inadvertido de pessoas em uma area em que o scanner foi programado

para fazer uma varredura.

(@ Quando a area de varredura é invadida, o scanner envia um sinal ao sis-

tema de comando para a parada da maquina.

@ Os monitores de area a laser sao utilizados no monitoramento sem contato

de uma drea livremente programavel.

@ O scanner atinge até a categoria de seguranga 3. Quando a categoria 4
¢ requerida, o scanner pode ser utilizado como auxiliar no sistema de

seguranca.

Tapete de seguranga

@ Sao usados para proteger uma area de piso ao redor de uma maquina ou
equipamento. O tapete de seguranca € colocado na area a ser monitorada,
e uma pressao sobre o tapete causara o envio de sinal de parada de emer-

géncia da maquina ou equipamento.

@ Os tapetes sensiveis a pressao sao frequentemente usados dentro de uma
area fechada contendo diversas maquinas, como na produgao flexivel ou

células roboticas.

@ Quando o acesso for requisitado dentro da célula (para ajustes do robo,
por exemplo), ele previne movimentacao perigosa no caso de o operador

se encontrar na area perigosa.
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@ Atinge até a categoria de seguranga 3.

Exemplo de uso dos dispositivos de seguranca

Grades de protegao Cortina de luz
monitoradas

Tapete de
seguranga

e

Dispositivo de parada de emergéncia

Figura 6

Exemplo de aplicacdo para seguranga de maquinas. - FonTe: 0 AUToR
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